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Uzivatelska prirucka 



Dulezite bezpecnostm informace 



Cilova skupina uzivatelu 

Tato prirucka je pro kazdeho, kdo chce: 

• poprve nastavit pocitac, 

• odstranit problemy s pocitacem, 

• zjistit, kde lze ziskat vice informaci a technickou podporu. 



Dulezite ergonomicke informace 

Durazne doporucujeme pfecist si ergonomicke informace pfed 
pouzitim pocitace. Uzivatele systemu Windows NT 4.0 a Windows 
95 mohou klepnout na tlacitko Start a potom na pfikaz Programy 
- HP Info nebo klepnout na tlacitko Start, pfikaz Napoveda a 
poklepat na tenia napovedy Working in Comfort (Pohodlna prace). 



Dulezite bezpecnostm informace 

Pokud si nejste jisti, ze pocftac nebo monitor muzete bezpecne 
zvednout, nepfemisfujte je bez pomoci. 

Z bezpecnostnich duvodu pfipojujte zafizeni vzdy do uzemnene 
zasuvky. Vzdy pouzivejte sifovou snuru s fadne uzemnenou 
zastrckou, napfiklad tu, ktera je dodavana s timto zafizenim, nebo 
jinou, ktera je v souladu s Vasimi narodnimi pfedpisy. Elektricky 
proud u tohoto pocitace odpojite vytazenim sifove snury ze sifove 
zasuvky. To znamena, ze pocitac musi byt umisten blizko zasuvky, 
ktera je snadno dostupna. 

Z bezpecnostnich duvodu nikdy nesnimejte kryt pocitace drive, nez 
vyjmete sifovou snuru ze zasuvky a odpojite veskera pfipojeni 
k telekomunikacni siti. Pfed zapnutim pocitace vzdy znovu 
nainstalujte jeho kryt. 

Otevfenim skfine se zdrojem napajeni se vystavujete nebezpeci 
urazu elektrickym proudem. 

Tento osobni pocitac spolecnosti HP je laserovy produkt tfidy 1. 
Laserove jednotky zadnym zpusobem neupravujte. 
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Nastaveni a pouzivarri osobmho 
pocitace 



1 Nastavem a pouzivani osobmho pocitace 

Vybaleni pocitace 



Vybaleni pocitace 

Pokud si nejste jisti, ze poci'tac nebo monitor muzete bezpecne 
zvednout, nepremi'stujte je bez pomoci. 



typicky monitor 




1 Vybalte vsechny komponenty. 

2 Polozte poci'tac na pevnou plochu (nebo na podlahu) blizko 
snadno dostupnych si'tovych zasuvek a s dostatecnym 
prostorem pro klavesnici, mys a vsechny dalsi doplnky. 

3 Umistete poci'tac tak, aby byly konektory na zadm strane 
snadno pfi'stupne. 

4 Informace o monitoru najdete v dokumentaci k nemu. 

Operacm system pocitace je pfedem nainstalovan na jeho pevnem 
disku a nastaven pf i prvni'm spustem pocitace. 

K montazi pocitace nejsou vyzadovany zadne nastroje. Pokud vsak 
chcete nainstalovat diskovou jednotku nebo pfi'davnou desku, 
budete potf ebovat plochy sroubovak. Dalsi' informace o instalaci 
doplnku najdete v kapitole 3, Instalace doplnku do pocitace. 
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1 Nastaveni a pouzivam osobniho pocitace 

Pfipojeni mysi, klavesnice a tiskarny 



Pripojem mysi, klavesnice a tiskarny 

Pfipojte mys a klavesnici k zadni casti pocitace. Tvar konektoru 
umozriuje pfipojeni pouze jednim zpusobem. Utahnete upevnovacf 
srouby kabelu monitoru. 

Pfipojte kabel tiskarny k zadni casti pocitace a utahnete 
pfipevnovaci srouby. Pouzijte konektor oznaceny takto: 

• paralelni (25kolikovy paralelni konektor) pro paralelni zaf izeni, 
napf iklad tiskarnu, 

• seriovy (9kolikovy seriovy konektor) pro seriove zaf izeni. 



seriovy konektor 



6 
mys 



klavesnice 



paralelni konektor 



sbernice USB 
(viz poznamka nfze) 



Konektory univerzalni seriove sbernice (USB - Universal Serial 
Bus) mohou byt pouzity pro doplnky USB. Vetsina doplnku USB je 
automaticky nakonfigurovana ihned po fyzickem pfipojeni 
k pocitaci. Doplnky USB nejsou podporovany vsemi operacnimi 
systemy, i kdyz jsou podporovany posledni verzi systemu Windows 
95 (pf edem nainstalovan u nekterych modelu). 
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1 Nastavem a pouzivani osobmho pocitace 

Pfipojeni mysi, klavesnice a tiskarny 



Pripojem monitoru 

Pfipojte monitor k zadni casti pocitace. Tvar konektoru umoznuje 
pfipojeni pouze jednim zpusobem. Utahnete upevnovaci srouby 
kabelu monitoru. 

Modely s integrovanym videokontrolerem 

Ma-li vas pocitac integrovany videokontroler, pouzijte nasledujici 
konektor monitoru. 




Modely s videodeskou typu Millennium 

Je-li na pocitaci nainstalovana videodeska typu Millenium, 
pouzijte nasledujici konektor monitoru. 




4 



1 Nastaveni a pouzivam osobniho pocitace 

Pfipojeni audiozafizeni (pouze u nekterych modelu) 



Pripojem audiozafizeni (pouze u nekterych modelu) 

Pokud ma poci'tac multimedialm funkce, ma take multimedialm 
zadni panel. Multimedialm zadnf panel ma zdi'fku pro sluchatka 
(LINE OUT) a mikrofon (MIC IN). Jsou na nem take zdifky pro 
vstup (Line In) a vystup (Line Out) a konektor pro rozhrani MIDI 
(JOYSTICK). 




Pfed pf ipojenim sluchatek nebo reproduktoru vzdy ztiste hlasitost 
- predejdete tak nepfijemnemu hluku. 

Poslouchate-li delsi dobu audiozafizeni velmi hlasite, muze to vest 
k trvalemu poskozem sluchu. Pfed nasazenmi si sluchatka nejprve 
zaveste kolem krku a ztiste hlasitost. Po jejich nasazem hlasitost 
pomalu zesilujte az na uroveh pfrjemnou na poslech a ponechejte 
ovladani hlasitosti v teto pozici. 



5 



1 Nastavem a pouzivani osobmho pocitace 

Pfipojeni sifovych snur 



Pripojem si'tovych snur 



VAROVANl Z bezpecnostm'ch duvodu pripojujte zari'zem vzdy do uzemnene 

zasuvky. Vzdy pouzfvejte si'fovou snuru s fadne uzemnenou 
zastrckou, napf fklad tu, ktera je dodavana s tfmto zaf l'zem'm, nebo 
jinou, ktera je v souladu s Vasimi narodmmi pfedpisy. Elektricky 
proud u tohoto pocitace odpoji'te vytazemm si'fove snury ze sffove 
zasuvky. To znamena, ze poci'tac musi' byt umfsten blizko zasuvky, 
ktera je snadno dostupna. Tento poci'tac je laserovy produkt tndy 1. 

1 Nektere modely maji prepinac pro vyber napeti, jak ukazuje 
obrazek nize. 




Pokud poci'tac nemd pfepmac napeti', pfejdete pfi'mo ke kroku 
2. 

Jestlize poci'tac pfepmac napeti' md: 

a Odstrante varovny sti'tek z konektoru pro si'tovou snuru 
pocitace. 

b Ujistete se, zda je nastaveno sprdvne napeti pro Vasi zemi. 
(Napeti je nastaveno behem vyroby a melo by jiz byt 
spravne.) 
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1 Nastaveni a pouzivam osobniho pocitace 

Pripojem sit'ovych snur 



VAROVANI Ma-li pocitac prepinac napeti, ujistete se pfed pfipojem'm si'fove 

snury, ze nastaveni napeti odpovida Vasi zemi. (Zda vas pocitac ma 
prepinac napeti, zjistite na pfedchozi strane.) 

2 Pfipojte sitove snury k monitoru a pocitaci. (Tvar konektoru 
umoznuje pripojeni pouze jednim zpiisobem.) 

3 Zapojte sitovou snuru monitoru a pocitace do uzemnene 
zasuvky. 



monitor - 

sffova 

snura 




pocitac - 
sitova snura 
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1 Nastavem a pouzivani osobmho pocitace 

Spusteni a vypnutf pocitace 



Spusteni a vypnutf pocitace 



POZNAMKA Jestlize spoustite pocitac poprve, naleznete informace v kapitole 

"Prvni spusteni pocitace", na strane 9. 



Spusteni pocitace 

1 Pfed spustemm pocitace zapnete nej drive monitor. 

2 Zapnete pocitac jednim z techto dvou zpusobu: 

• Na pfednim panelu stisknete sitovy vypinac. 

• Stisknete mezernik na klavesnici. 

Zapinani z klavesnice bude pracovat pouze v pf ipade, ze bylo 
aktivovano v instalacnim programu (stisknutim klavesy {72} 
behem spousteni spustite instalacni program) a pf epinac 
systemove desky 8 je v pozici CLOSED (Zavf eno). (Dalsi 
informace o systemovych pfepinacich najdete v pfirucce 
Upgrade and Maintenance Guide. Tato pfirucka je soucasti 
sady MIS Kit popsane na strane 34). 

Jakmile pocitac zapnete, bude proveden autotest pfi spusteni 
(POST), pf icemz bude zobrazeno logo Vectra. Chcete-li zobrazit 
podrobne udaje autotestu pfi spusteni, stisknutim klavesy (j^T) 
zobrazte souhrnnou obrazovku HP Summary Screen. Pokud 
behem autotestu pfi spusteni dojde k chybe, bude chyba 
automaticky zobrazena. Podrobne informace najdete v pfirucce 
Upgrade and Maintenance Guide k pocitaci (soucast sady MIS 
Kit popsane na strane 34). 

3 Pokud jste v instalacnim programu pocitace nastavili heslo, 
zobrazi se pote, co dokoncite autotest pfi spousteni, vyzva k jeho 
zadani. Pokud se vyzva k zadani hesla zobrazi, zadejte jej, 
stisknete klavesu [<-^ ) a muzete zacit pocitac pouzivat. 

Na zadani spravneho hesla mate tf i pokusy. Jsou-li vsechny tf i 
nespravne, je nutne pfed dalsimi pokusy pocitac restartovat. 
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1 Nastaveni a pouzivani osobmho pocitace 

Spusteni a vypnuti pocitace 



Prvni spusteni pocitace 

Pokud je v pocitaci pfedem nainstalovan software, bude 
inicializovan pf i prvnim spusteni pocitace. Inicializace softwaru 
trva nekolik minut. Tento proces nastavi software ve Vasem jazyce 
a take nastavi software pro pouzivani hardwaru nainstalovaneho 
v pocitaci (po inicializaci softwaru muzete nastaveni zmenit). 

Inicializace softwaru 

POZNAMKA NEVYPINEJTE pocitac behem inicializace softwaru - mohlo by to 

mit nezadouci nasledky. 

Inicializace softwaru: 

1 Zapnete nej drive monitor a potom pocitac. 

Po zapnuti pocitace se zobrazi logo Vectra. Pocitac provede 
autotest pf i spusteni (POST). Chcete-li zobrazit podrobne 
udaje autotestu pfi spusteni na souhrnne obrazovce HP, 
stisknete klavesu 

Pokud je behem autotestu pfi spusteni zjistena chyba, pocitac 
ji automaticky zobrazi. Mozna budete vyzvani, abyste 
stisknutim klavesy (±2) spustili instalacni program , ktery 
chybu opravi. 

2 Bude spusten obsluzny program pro inicializaci softwaru. 
Zobrazi se licencni smlouva na software a bude Vam umozneno 
pf ecist si tema napovedy Working in Comfort (Pohodlna prace - 
ergonomicke rady pro uzivatele pocitacu). Obsluzny program 
pro inicializaci pak bude vyzadovat informace 0 pocitaci. 

Napfiklad jmeno osoby, ktera bude pocitac pouzivat, a nazev 
spolecnosti. (V pfipade potfeby muze byt jmeno uzivatele 
pozdeji upraveno.) 

3 Zatimco inicializacni program pracuje, muzete vyplnit 
odpovedni kartu, ktera je soucasti teto pfirucky. 

4 Po dokonceni inicializace klepnete na tlacitko OK a pocitac bude 
restartovan. 
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1 Nastavem a pouzivani osobmho pocitace 

Spustem a vypnuti pocitace 



Po restartovam pocitace 

□ Nastavte klavesnici do pohodlne pozice. 

□ Upravte jas a kontrast obrazovky monitoru podle svych 
pozadavku. Pokud obraz nevyplnuje celou obrazovku nebo neni 
uprostfed, upravte jej pomoci ovladacich prvku na monitoru. 
Podrobne informace najdete v pnrucce k monitoru. 



Zmena operacniho systemu 

Zmemte-li operacni system, ktery pocitac pouziva, ujistete se, ze 
pole Operacni system PnP (Plug and Play) je V instalacmm 
programu spravne nastaveno. Jestlize pouzivate pfedem 
nainstalovany operacm system, melo by toto pole jiz byt 
nastaveno spravne. 

Pokud pouzivate operacni system s funkcemi Plug and Play, 
napfiklad Windows 95, nastavte pole Operacni system PnP v 
nabidce Main (Hlavni) instalacniho programu nahodnotuYes 
(Ano). 

U systemu, ktere nejsou typu Plug and Play, napfiklad Windows 
NT 4.0, nastavte toto pole na hodnotu no (Ne) . Zda operacni 
system ma funkce Plug and Play, zjistite v dokumentaci k 
operacnimu systemu. (Instalacni program pocitace spustite 
stisknutim klavesy behem spousteni.) 



Vypnuti pocitace 

Chcete-li pocitac vypnout, ujistete se, ze jste ukoncili vsechny 
aplikace a operacni system (je-li to tfeba), a potom stisknete 
sitovy vypinac na ovladacim panelu. 



Vypnuti pocitace se 
systemem Windows 
NT 4.0 nebo 
Windows 95 



U nekterych operacnich systemu, napfiklad Windows 95 nebo 
Windows NT 4.0, je pocitac vypnut automaticky po ukonceni 
operacniho systemu. 

Podrobne informace 0 ukonceni operacniho systemu najdete 
v pfirucce k operacnimu systemu. 
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1 Nastavem a pouzivam osobmho pocitace 

Pouzitf funkce nzenf spotreby 



Pouziti funkce rfzeni spotreby 

Funkce rizeni spotreby umoznuje snizit celkovou spotfebu energie 
v dobe, kdy pocitac nepouzivate, zpomalemm jeho cinnosti. 



Nastroj HP Lock 
pro systemy 
Windows NT 4.0 
a Windows 95 



HP Lock, pf edem nainstalovany obsluzny program spolecnosti HP 
u systemu Windows NT 4.0, umoznuje nakonfigurovat spravu 
spotf eby energie a nabizi dalsi funkce vypnuti a zabezpeceni. Dalsi 
informace o nastroji HP Lock ziskate klepnutim na tlacitko start 
a vyhledanim napovedy online pro nastroj HP Lock v nabidce 
Programy. 



Instalacni program Rizeni spotfeby lze take nakonfigurovat v instalacnmi programu 
H P HP Setup. Informace naj dete v tematu Power Menu Items (Polozky 

nabidky spravy energie) v instalacmm programu. (Instalacni 
program pocitace spustite stisknutmi klavesy (72) behem 
spoustem.) 

Podrobne informace o torn, zda je mozno do operacniho systemu 
rizeni spotfeby implementovat, naleznete v dokumentaci 
k operacnimu systemu. 
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1 Nastavem a pouzivani osobmho pocitace 

Doplnujici informace a napoveda 



Doplnujici informace a napoveda 



Na pevnem disku pocitace 

Doplnujici informace o pocitaci jsou predem nainstalovany na 
pevnem disku pocitace. Tyto informace zahrnuji: 

• HP Help (Napoveda HP) - klicove funkce pocitace a jejich 
pouziti. 

Uzivatele systemu Windows NT 4.0 a Windows 95 mohou tyto 
informace najit klepnutim na tlacitko start a na pfi'kaz 
Programy - HP Info . 

• Working in comfort (Pohodlna prace) - pruvodce ergonomickymi 
otazkami. 

Uzivatele systemu Windows NT 4.0 a Windows 95 mohou tyto 
informace najit klepnutim na tlacitko Start a na pf ikaz 
Programy - hp info nebo klepnutim na tlacitko start a pfikaz 
Napoveda. 

• Using Sound (Pouzivani zvuku) - popisuje zpusob nejlepsiho 
vyuziti zvukoveho systemu (pouze u nekterych modern). 

Uzivatele systemu Windows NT 4.0 a Windows 95 mohou tyto 
informace najit klepnutim na tlacitko start a na pfikaz 
Programy - HP Info . 



V sade MIS Kit pocitace 

Sada MIS Kit zahrnuje tuto pfirucku a dokumenty, ktere 
poskytuji skoleni, podporu a technicke informace k tomuto 
produktu. Dalsi informace o obsahu teto sady ziskate na strane 
34. 

Sada MIS Kit pro Vas pocitac je nyni dostupna zdarma na serveru 
WWW spolecnosti HP (http://www.hp.com/go/vectrasupport/). 
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Instalace doplnku do pocitace 



V teto kapitole najdete souhrnne informace o instalovani doplnku 
do osobniho pocitace. Podrobne informace najdete v pnrucce 
Upgrade and Maintenance Guide k pocrtaci (soucast sady MIS Kit 
popsane na strane 34). 



2 Instalace doplnku do pocitace 

Doplnky, ktere muzete nainstalovat 



Doplnky, ktere muzete nainstalovat 



Moduly hlavnf pameti (SDRAM) 
sada 16 MB SDRAM 
sada 32 MB SDRAM 
sada 64 MB SDRAM 
sada 128 MB SDRAM 



Volne pozice pro zarizenf s pristupem 
zepredu 

Napriklad pro jednotku Zip nebo 
paskovou jednotku 



Videopamet 

(Pouze modely s deskou Millennium) 




Volne sloty pro 
pridavne desky 
Napriklad pro srfovy 
adapter 

(Nektere sloty mohou 
byt dodany s predem 
nainstalovanymi 
deskami.) 



Jedna volna pozice s pristupem zezadu 
pro internizarfzeni 
Pro dodatecny pevny disk 3,5" 



Jedna volna pozice s pristupem zepredu 

pro internizarfzeni 

Pro dodatecny pevny disk 5,25" 
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2 Instalace doplnku do pocitace 

Sejmuti a nasazem krytu 



Sejmuti' a nasazem krytu 

VAROVANI Z bezpecnostnich duvodu nikdy nesmmejte kryt pocitace drive, nez 

vyjmete sifovou snuru ze zasuvky a odpojfte veskera pfipojem 
k telekomunikacm siti. Pfed zapnutfm pocitace vzdy nasadte kryt 
zpet. 

Sejmuti krytu 

1 Vypnete monitor a pocitac. 

2 Odpojte vsechny sftove snury a telekomunikacm kabely. 

3 Pokud je to nutne, odemknete kryt klicem na pfednmi panelu. 

4 Zvednete obe zapadky na pfedmch stranach pocitace smerem 
nahoru. Posunte kryt dopfedu a odstrante jej. 



Nejdnve zvednete obe 
zapadky. 




Potom posunte kryt dopredu. 
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2 Instalace doplnku do pocitace 

Sejmuti a nasazeni krytu 



Nasazeni krytu po instalaci doplnku 

1 Ujistete se, ze jste nainstalovali vsechny doplnky a ze jsou 
vsechny vnitrm kabely spravne pfipojeny a bezpecne vedeny. 

2 Ujistete se, ze obe zapadky na pfedmch stranach krytu jsou 
zvednute a zamek je odemcen. 

3 Nasunte kryt na pocitac a dbejte na to, aby obe vodici listy na 
dolm strane krytu najely na dve kolejnicky v dolm casti 
pocitace. Pevne zatlacte kryt na mfsto. 

4 Zaklapnete obe zapadky na pfedmch stranach pocitace. 

5 Podle potfeby kryt zamknete dodanym khcem. 

6 Znovu zapojte vsechny sitove shury. 
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2 Instalace doplnku do pocitace 

Sejmuti a nasazeni chlazeni 



Sejmuti' a nasazeni chlazeni 

Chlazeni vzduchu v pocrtaci optimalne odvetrava horky vzduch 
z dulezitych soucastf, napnklad procesoru. Vedem chlazeni' je 
nutne vyjmout, abyste zfskali pf istup k procesoru, prepinacum 
systemove desky, baterii nebo nektere z pf fdavnych desek. 

1 Chlazeni se sklada z vestaveneho ventilatoru a kabelu 
pfipojeneho ke zdroji napeti. Pfed odstranenim chlazeni odpojte 
kabel ze zadniho planu. 

2 Zvednete pf edni cast chlazeni a vysuhte jej z pocitace. 




POZNAMKA: 

Chlazeni ve Vasem pocitaci se muze lisit od 
chlazeni zobrazeneho na tomto obrazku 



Nasazeni chlazeni 

1 Nejdfive vlozte zadni cast chlazeni tak, aby zavesy zapadly na 
misto, pak jej zasuhte cele. 

2 Znovu pfipojte kabel chlazeni k zadnimu planu. 
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2 Instalace doplnku do pocitace 

Instalace pameti 



Instalace pameti 

Staticka elektfina muze poskodit elektronicke soucasti. 
Vypnete vsechny casti zarizeni. Nedotykejte se pameti odevem. 
Vyrovnejte statickou elektrinu tim, ze pfi vyjimani pameti z obalu, 
polozite obal na poci'tac. Manipulujte s pameti opatrne a co mozna 
nejmene. 

Instalace hlavni pameti 

Pocitac je vybaven hlavni pameti. Pokud ke spustem softwaru 
aplikaci potfebujete vice hlavni pameti, muzete nainstalovat az 
384 MB (tri moduly s kapacitou 128 MB). 

Hlavni pamet je k dispozici ve forme modulu s kapacitou 16 MB, 
32 MB, 64 MB nebo 128 MB. K dispozici jsou tfi bloky pro pamet, 
z nichz kazdy vyzaduje jeden pamefovy modul. 



Blok 


Pamefove moduly, ktere muzete nainstalovat 


Horni 


Byva predem obsazen pamefovym modulem, obvykle modulem SDRAM 32 
MB. 


Stredni 


Jakykoli modul SDRAM s kapacitou 16 MB, 32 MB, 64 MB nebo 128 MB 


Dolnf 


Jakykoli modul SDRAM s kapacitou 16 MB, 32 MB, 64 MB nebo 128 MB 
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2 Instalace doplnku do pocitace 

Instalace pameti 



Instalace modulu hlavni pameti 

1 Odpojte sitovou snuru pocitace a veskera pripojem 
k telekomunikacni sfti. 

2 Sejmete kryt pocitace (navod najdete na strane 15). 

3 Zarovnejte konektor pametoveho modulu se zasuvkou slotu. 
Zasunte pametovy modul do slotu pod uhlem 90° k systemove 
desce. 




Pokud potfebujete pametovy modul odstranit, uvolnete 
pntlacnou zarazku a vytahnete modul ze zasuvky. 

4 Pfed nasazenmi krytu nainstalujte vsechny dalsi doplnky. 
Znovu zapojte vsechny sftove snury a kabely. 

5 Novou konfiguraci ovefte na souhrnne obrazovce HP Summary 
Screen. (Lze ji zobrazite stisknutim klavesy po zobrazem 
loga Vectra pf i spusteni.) 
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2 Instalace doplnku do pocitace 

Instalace pameti 



Rozsireni pameti desky Millennium 

Je-li na poci'taci nainstalovana videodeska Millennium, muzete 
zvetsit jeji pamel Tim ziskate vice barev a lepsf rozlisem. 

1 Vypnete displej i poci'tac, odpojte si'tove shury a vsechna 
pripojeni k telekomunikacni sfti. Sejmete kryt pocitace. 

2 Podle potfeby odstrante chlazem (informace najdete na strane 
17). 

3 Odsroubujte pri'tlacnou konzolu ze zadni casti pocitace. 
Poznamenejte si, ve kterem slotu je deska nainstalovana. 

4 Opatrne desku vyjmete ze slotu. Drzte ji na obou koncich za 
horni okraj. Desku neohybejte. Polozte ji stranou s 
komponentami nahoru na cistou, rovnou, pevnou antistatickou 
plochu. Dotykejte se pouze okraju desky. 

5 Nainstalujte pametovy modul na videodesku. Opatrne desku 
nasadte zpet do slotu. Pevnym tlakem ji zajistete v zasuvce. 
Zkontrolujte, zda je deska zasuvce zasunuta uplne a zda se 
nedotyka komponent na ostatm'ch deskach. Zajistete desku 
nasazem'm pfitlacne konzoly. 




6 Pf ed navracem'm chlazem, kabelu chlazem a krytu pocitace na 
mi'sto nainstalujte vsechny dalsi doplhky. Znovu pf ipojte si'tove 
shury a telekomunikacni kabely. 
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2 Instalace doplnku do pocitace 

Instalace zafizeni pro ukladani dat 



Instalace zafizeni pro ukladani dat 

Muzete nainstalovat pfidavna zafizeni pro ukladani dat IDE, jako 
napfiklad pfidavnou jednotku pevneho disku, jednotku ZIP, 
jednotku CD-ROM nebo paskovou jednotku. 

Muzete rovnez nainstalovat pevny disk nebo zafizeni CD-ROM 
jineho typu nez IDE, avsak v takovem pfipade budete potfebovat 
pfidavnou desku a ovladac (obvykle dodavany se zafizenim). Dalsi 
informace ziskate od prodejce vyrobku. 

Tato cast popisuje pozice a datove konektory, ktere muzete pouzit 
pfi instalaci pfidavnych zafizeni pro ukladani dat IDE. 

Podrobne informace najdete v pfirucce Upgrade and Maintenance 
Guide k pocitaci (soucast sady MIS Kit popsane na strane 34). 

Pozice pro zafizeni 

Na pocitaci je f ada pozic urcenych k instalovani zafizeni pro 
ukladani dat: 

• Vnitfni pozice s pf istupem zezadu 

Do teto pozice muzete nainstalovat pfidavnou jednotku pevneho 
disku 3,5". 



Instalace jednotky 
pevneho disku 3,5" do 
vnitrni pozice s 
pristupem zezadu 



S jednotkou pevneho disku manipulujte opatrne. Vyvarujte se 
narazu a prudkych pohybu, ktere mohou poskodit jeji vnitfni 
komponenty. 

Pfed instalaci jednotky pevneho disku zalohujte data. Informace 
o zalohovani dat najdete v dokumentaci k operacnimu systemu. 
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2 Instalace doplnku do pocitace 

Instalace zarizeni pro ukladam dat 

• Vnitfm pozice s pf l'stupem zepfedu 

Do teto pozice muzete nainstalovat jednotku pevneho disku 5,25". 




K instalaci do teto pozice se 
pouzfva vodici lista. 



Chcete-li tuto pozici pouzi't, je nutne objednat pro poci'tac 
pfi'slusnou vodici' listu od spolecnosti HP. 

• Pozice z pfi'stupem zepfedu 

Do jedne z celm'ch pozic muzete nainstalovat zafizeni 
vyjimatelnych medii IDE, jako napfiklad jednotku CD-ROM, 
jednotku ZIP nebo paskovou jednotku. 



Instalace jednotky 
Zip do pozice s 
pristupem zepredu. 




U vetsiny modelu je v horni pozici s pfi'stupem zepfedu 
jednotka CD-ROM jiz nainstalovana. 

Neotevi'rejte jednotku CD-ROM, abyste se nevystavili nebezpeci 
urazu elektrickym proudem nebo poskozem zraku laserovym 
paprskem z jednotky. Opravy jednotky CD-ROM by mely provadet 
pouze kvalifikovane osoby. 
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2 Instalace doplnku do pocitace 

Instalace zarizeni pro ukladani dat 



Pripojeni zarizeni IDE 



Pokud pfidate jednotku Zip IDE, jednotku pevneho disku, CD- 
ROM nebo paskovou jednotku, je nutne ji pfipojit k napajetihi 
a datovym kabelum. Datove kabely jsou znazorneny na obrazku 
nize: 



konektor pro 
disketovou 
jednotku 5,25" 
(ktera nenitypu 
IDE) 



konektory pro disketovou 
jednotku 3,5" nebo paskovou 
jednotku (ktere nejsou typu 
IDE) 




konektory pro jednotky 
pevneho disku Ultra 
ATA IDE 

konektor pro zavadeci 
(nadrfzenou) jednotku 
pevneho disku 

konektory pro jednotky 
IDE, napriklad jednotky 
CD-ROM, jednotky Zip 
nebo jednotky pevneho 
disku 



Ktere datove Pocitac obsahuje na systemove desce nasledujici kabely 

konektory pouzit a konektory, ktere mohou pouzfvat zaffzem pro ukladani dat: 

• Rozsifeny kabel jednotky pevneho disku Ultra ATA IDE 
(Integrated Drive Electronics). Tento kabel podporuje az dve 
jednotky pevneho disku typu IDE, z nichz jedna je jiz pf ipojena. 
Tento kabel je oznacen „HDD". 

Abyste dosahli optimalni'ho vykonu, pouzivejte tento kabel 
k pfipojem jednotek pevneho disku IDE, ktere jsou 
kompatibilm s technologii Ultra ATA. 

• Druhy rozsifeny kabel pro j ednotky IDE, ktery podporuj e az dve 
zaffzem IDE. Pokud instalujete jednotku CD-ROM, ZIP nebo 
tfeti jednotku pevneho disku, pfipojte ji k tomuto kabelu. Tento 
kabel je oznacen „CD-ROM". 
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2 Instalace doplnku do pocftace 

Instalace zaffzenf pro ukladanf dat 



Pomoci techto datovych kabelu mohou byt k systemove desce 
pfipojeny az ctyfi zafizem IDE. (Informace o torn, zda je nutno 
nastavit prepmace nebo provest specialm instalacm postupy, 
najdete v dokumentaci k pfislusne jednotce pro ukladanf dat.) 

V nasledujfci tabulce jsou uvedeny datove konektory ktere by 
mely byt pouzity pf i instalaci pndavnych zafizem. 



Prfklady kombinaci vice jednotek IDE 


Konfigurace 


Pripojeni k datovym kabelum 


1 jednotka pevneho disku 


1. Bootovacf pevny disk: 


nadffzeny konektor, kabel HDD 


2 jednotky pevneho disku 


1. Bootovacf pevny disk: 

2. Druhy pevny disk: 


nadffzeny konektor, kabel HDD 
podffzeny konektor, kabel HDD 


1 jednotka pevneho disku 
1 jednotka CD-ROM 


1. Jednotka zavadeciho 
pevneho disku: 

2. Jednotka CD-ROM: 


nadffzeny konektor, kabel HDD 
nadffzeny konektor, kabel CD-ROM 


2 jednotky pevneho disku 
1 jednotka CD-ROM 


1. Bootovacf pevny disk: 

2. Druhy pevny disk: 

3. Jednotka CD-ROM: 


nadffzeny konektor, kabel HDD 
podffzeny konektor, kabel HDD 
nadffzeny konektor, kabel CD-ROM 


1 jednotka pevneho disku 
1 jednotka CD-ROM 
1 jednotka ZIP 


1. Bootovacf pevny disk: 

2. Jednotka CD-ROM: 

3. Jednotka ZIP: 


nadffzeny konektor, kabel HDD 
nadffzeny konektor, kabel CD-ROM 
podffzeny konektor, kabel CD-ROM 


2 jednotky pevneho disku 
1 jednotka CD-ROM 
1 jednotka ZIP 


1. Bootovacf pevny disk: 

2. Druhy pevny disk: 

3. Jednotka CD-ROM: 

4. Jednotka ZIP: 


nadffzeny konektor, kabel HDD 
podffzeny konektor, kabel HDD 
nadffzeny konektor, kabel CD-ROM 
podffzeny konektor, kabel CD-ROM 
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2 Instalace doplnku do pocitace 

Instalace pridavnych desek 



Instalace pridavnych desek 

UPOZORNENI Staticka elektfina muze poskodit elektronicke soucasti. Vypnete 

veskere casti zafizem. Nedotykejte se desky odevem. 
Vyrovnejte statickou elektfinu tim, ze pfi vyjmiani pfidavne desky 
z obalu, polozite obal na pocitac. Manipulujte s deskou opatrne a co 
mozna nejmene. 

Podrobne informace o instalaci a konfiguraci pridavnych desek 
najdete v pfirucce Upgrade and Maintenance Guide k pocitaci 
(soucast sady MIS Kit popsane na strane 34). 

Pocitac ma sest slotu pro pndavne desky se sedmi konektory. Tyto 
sloty umoznuji instalaci rozsifovacich desek podle nasledujiciho 
schematu: 

• Slot 1 (nejblize k systemove desce) lze pouzit pro kratke 
16bitove desky ISA nebo 32bitove desky PCI (s maximalm 
delkou 16 cm). 

• Sloty 2 a 3 lze pouzit pro 32bitove desky PCI. 

• Slot 4 je mozne pouzit pro desku pine delky (16bitovou desku 
ISA nebo 32bitovou desku PCI). 

• Slot 5 a 6 muzete pouzit pro 16bitove desky ISA pine delky. 

Konfigurace pridavnych desek 

Kdyz spustite pocitac pote, co jste na nej nainstalovali pfidavnou 
desku Plug-and-Play, systemovy BIOS automaticky zjisti, ktere 
hardwarove zdroje (urovne pferuseni IRQ, kanaly DMA, rozsahy 
pameti a adresy V/V) jsou systemovymi komponentami vyuzivany 

Pokud nainstalujete pfidavnou desku ISA jineho typu nez Plug- 
and-Play, bude nutno ji nakonfigurovat, nez ji bude pocitac moci 
pouzivat. 

Podrobne informace o moznostech a omezenich operacniho 
systemu pfi konfiguraci pfidavne desky jineho typu nez Plug-and- 
Play najdete v dokumentaci k operacnimu systemu. 

Vsechny pfidavne desky PCI jsou typu Plug-and-Play, to vsak 
neplati pro desky ISA. Pokud si nejste jisti, pfectete si 
dokumentaci k desce. 
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2 Instalace doplnku do pocitace 

Instalace prfdavnych desek 



Tipy k instalaci pridavne desky 

Podrobne informace o instalaci pridavne desky najdete v prirucce 
Upgrade and Maintenance Guide k pocitaci (soucast sady MIS Kit 
popsane na strane 34). 

• Pfed kazdym sejmutim krytu pocitace se presvedcte, ze jste 
odpojili sitovou snuru a vsechna pfipojeni k telekomunikacni 
siti. 

• V zadni casti pocitace odsroubujte pfitlacnou konzolu 
a odstrante ji. 




Najdete volny slot. V dokumentaci nekterych desek mohou byt 
uvedena pf ednostni umisteni a zvlastni instalacni pokyny. 

Vyrovnejte konektor desky se zasuvkou slotu a pevne jej do ni 
zatlacte. Ujistete se, ze konektor desky je uplne zasunut do 
zasuvky a nedotyka se soucasti na ostatnich deskach. 




Zajistete desku nasazenim pfitlacne konzoly zpet na zadni cast 
pocitace. Zkontrolujte, zda jsou vsechny pf idavne desky a kryty 
slotu spravne zarovnany a pevne zajisteny konzolou. 
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2 Instalace doplnku do pocitace 

Dalsi informace 



Dalsi informace 

Podrobne informace o instalaci doplnku najdete v pfirucce 
Upgrade and Maintenance Guide k pocitaci (soucast sady MIS Kit 
popsane na strane 34). 

Pfirucka Upgrade and Maintenance Guide k pocitaci obsahuje 
podrobne pokyny k: 

• vyjmuti a vlozeni zdroje napajeni, 

• instalaci jednotky pevneho disku 3,5" do vnitfni pozice 
s pfistupem zezadu, 

• instalaci jednotky pevneho disku 5,25" do vnitfni pozice 
s pfistupem zepf edu, 

• instalaci jednotky ZIP, CD-ROM nebo paskove jednotky, 

• instalaci a konfiguraci pf idavnych desek. 
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2 Instalace doplnku do pocitace 

Dalsi informace 
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3 



Odstranovani problemu 

V teto kapitole najdete souhrnne informace, ktere Vam pomohou 
pri resem problemu, na nez muzete pf i pouzivam osobmho 
pocitace narazit. Podrobne informace najdete v pfirucce Upgrade 
and Maintenance Guide k pocitaci (soucast sady MIS Kit popsane 
na strane 34). 



3 Odstran ovarii problemu 

Obsluzny program HP Vectra Hardware Diagnostics 



Obsluzny program HP Vectra Hardware Diagnostics 

Obsluzny program HP Vectra Hardware Diagnostics Utility 
pomaha pf i diagnostikovam problemu s hardwarem na osobnich 
pocitacich HP Vectra nebo osobnich pracovnich stanicich. 
Je to sada nastroju, ktera vam pomuze: 

• zkontrolovat konfiguraci systemu a ovefit, ze funguje 
bezchybne, 

• diagnostikovat problemy s hardwarem, 

• poskytnout pracovnikum technicke podpory spolecnosti HP 
pf esne informace nezbytne k rychlemu a efektivnimu f eseni 
jakehokoli problemu. 

Je dulezite, abyste k diagnostikovani problemu s hardwarem 
pouzivali nejnovejsi verzi tohoto programu. Pokud pouzivate 
nekterou z pfedchozich verzi, pracovnici technicke podpory 
spolecnosti HP vas mohou pozadat, abyste pf edtim, nez Vam bude 
po skytnuta technicka podpora, nejnovejsi verzi pouzili. 

Nejnovejsi verzi tohoto obsluzneho programu lze obdrzet od sluzby 
HP Electronic Information Services, ktera je k dispozici 24 hodin 
denne a 7 dni v tydnu. 

Tuto sluzbu muzete vyuzit, pfipojite-li se k serveru WWW 
spolecnosti HP na adrese 

http : / /www . hp . com/go/ vectrasupport / . 



Pocitac se nespousti spravne 

Je-li po spusteni pocitace obrazovka prazdna a nezobrazi se zadne 
chybove hlaseni, fidte se nasledujicim postupem: 

• zkontrolujte, zda je pocitac i monitor zapnut (Mel by svitit 
indikator stavu Zapnuto), 

• zkontrolujte nastaveni kontrastu a jasu obrazovky, 

• pfesvedcte se, ze jsou vsechny kabely a sitove shury pevne zapojeny, 

• ujistete se, ze zasuvka funguje. 

Pokud problem pf etrva, obrafte se na pracovmky ve Vasi organizaci, 
ktefi provadeji technickou podporu a udrzbu pocitacu v siti. 
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3 Odstranovam problemu 

Vyskytly se problemy s hardwarem 



Vyskytly se problemy s hardwarem 

Tato cast obsahuje pokyny pro f eseni problemu s monitorem, 
klavesnici nebo rnysi. 

Odpojte z pocitace sitovou snuru a vsechny telekomunikacm 
kabely a teprve potom sejmete kryt a zkontrolujte zapojem kabelu 
a nastaveni pfepinacu. 

Neotevirejte jednotku CD-ROM, abyste se nevystavili nebezpeci 
urazu elektrickym proudem nebo poskozeni zraku laserovym 
paprskem. Opravy jednotky CD-ROM by mely provadet pouze 
kvalifikovane osoby. Na stitku na jednotce CD-ROM najdete udaje 
o pozadavcich na napajenf a vlnove delce. Tento pocitac je laserovy 
produkt tffdy 1. Laserovou jednotku zadnym zpusobem 
neupravujte. 

Obrazovka nepracuje spravne 
Na obrazovce nem nic zobrazeno 

Nenf-li na obrazovce nic zobrazeno, ale pocitac je spusten a zda se, 
ze klavesnice a dalsi perifernf zafizeni pracuji spravne: 

• zkontrolujte, ze jste zadali spravne heslo (pokud je heslo pro 
tento pocitac vyzadovano), 

• zkontrolujte, zda je spravne nastaven jas a kontrast obrazovky. 

• pfesvedcte se, ze je spravne zapojen kabel pro pfenos dat 
z pocitace, 

• zkontrolujte, zda je spravne zapojen kabel pro pfivod proudu 
do monitoru a zda je monitor zapnut. 

• vypnete displej a vypojte ho ze zasuvky. Odpojte signalovy kabel 
a prohlednete koliky jeho konektoru. Jsou-li ohnute, opatrne je 
narovnejte. 

Jine problemy s monitorem 

Pokud neni obraz na obrazovce zarovnan s jejuni okraji, 
zarovnejte jej na stfed pomoci ovladacich prvku monitoru (pokyny 
najdete v dokumentaci k monitoru). V dokumentaci k monitoru 
zjistete pozadovany obnovovaci kmitocet. Pomoci ovladaciho 
panelu operacniho systemu vyberte spravny obnovovaci kmitocet. 
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3 Odstranovanf problemu 

Vyskytly se problemy s hardwarem 



Klavesnice nepracuje 

• presvedcte se, ze je klavesnice spravne pfipojena k poci'taci, 

• zkontrolujte, zda nejsou na klavesnici nektere klavesy 
zaseknuty. Je-li nektera klavesa zaseknuta, uvolnete ji jemnym 
zatlacemm prstem do strany; 

• presvedcte se, ze klavesnice nebyla polita zadnou tekutinou. 
Pokud se tak stalo, nechejte klavesnici opravit nebo ji vymente; 

• pokud je pfi spustem poci'tace zaveden operacm system, avsak 
klavesnice nefunguje, pfestoze je spravne zapojena, je mozne, ze 
je spousteci heslo nastaveno tak, aby klavesnici zablokovalo. 
Pokud chcete klavesnici (a mys) odemknout, musite heslo zadat. 

Mys nepracuje 

• presvedcte se, ze je mys spravne pfipojena k poci'taci. 

• zkontrolujte, zda je ovladac mysi dodany s pfedem 
nainstalovanym softwarem spravne nastaven. 

• vycistete kulicku a valecky mysi podle obrazku mze. (Pouzi'vejte 
hadfik, ktery nezanechava vlakna.) 
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3 Odstranovam problemu 

Instalacni program HP Setup 



Nejprve pocitac 
zapnete nebo 
restartujte 



Zobrazeni souhrnne 
obrazovky HP 
Summary Screen 



Spustenf programu 
Setup 



Instalacni program HP Setup 

Nasledujicimi pokyny se fid'te, chcete-li zkontrolovat konfiguraci 
pocitace pfi jeho prvm'm pouziti: 

Je-li pocftac vypnut, zapnete monitor a potom pocitac. 

Pokud je pocitac zapnut, ulozte data, ukoncete vsechny programy 
a restartujte jej. U operacnich systemu Windows NT 4.0 
a Windows 95 pouzijte pfikaz Vypnout - Restartovat 
pocitac v nabi'dce Start. Tento pfikaz automaticky ukonci 
operacni system a znovu spusti pocitac. U operacnich systemu 
jako je napfiklad Windows NT 3.51 je nutne ukoncit operacni 
system a rucne vypnout a zapnout pocitac sifovym vypinacem. 

Po zobrazeni loga Vectra na monitoru stisknete klavesu [ScJ . Tim 
zobrazite souhrnnou obrazovku. Souhrnna obrazovka se objevi 
pouze na kratky cas. Jestlize ji chcete zobrazit na neomezene 
dlouhou dobu (dokud se sami nerozhodnete ji zavfit), stisknete 
klavesu (~rT| . 

Souhrnna obrazovka obsahuje informace o zakladni konfiguraci 
pocitace, napfiklad udaj o velikosti hlavni pameti. 

Chcete-li pfi zobrazeni loga Vectra na displeji okamzite spustit 
instalacni program Setup (vynechat souhrnnou obrazovku), 
stisknete klavesu (~F2~) misto klavesy [i^H . 

Program Setup vam umozni zobrazit a zmenit konfiguraci 
pocitace, jako jsou napfiklad hesla a klidovy (usporny) rezim. 



Zobrazeni zavadecf 
nabidky 



Chcete-li zobrazit zavadeci nabidku pfi zobrazeni loga Vectra na 
monitoru, stisknete klavesu CEP . 

Zavadeci nabidka uvadi pof adi zaf izeni, z nichz se pocitac pokusi 
spustit (disketova jednotka, jednotka CD-ROM, pevny disk a sit). 
Z teto nabidky muzete rovnez spustit instalacni program Setup a 
zmenit zavadeci pof adi. 
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3 Odstranovani problemu 

Sluzby podpory a informacni sluzby spolecnosti Hewlett-Packard 



Dalsi informace 
o svem pocitaci 
najdete v sade 
MIS Kit 



Sluzby podpory a informacni sluzby spolecnosti 
Hewlett-Packard 

Pocftace spolecnosti Hewlett-Packard jsou navrzeny se zamef enfm 
na kvalitu a spolehlivost, aby bylo mozne je pouzfvat bez poruchy 
po f adu let. Aby zajistila spolehlivosti Vaseho pocftacoveho systemu 
a Vasi informovanost o nejnovejsim vyvoji, poskytuje spolecnost HP 
a celosvetova sit skolenych a autorizovanych prodejcu kompletnf 
nabfdku sluzeb a moznostf podpory. 

Dalsi udaje o techto sluzbach a moznostech podpory najdete v sade 
MIS Kit k tomuto produktu, ktera je k dispozici na serveru WWW 
spolecnosti HP: 

http : / /www . hp . com/go/ vectrasupport / 

Sada MIS Kit pro Vas osobni pocitac zahrnuje: 

HP Help (Napoveda HP) - klicove funkce pocftace a jejich 
vyuziti (k dispozici rovnez na pevnem disku). 

Using Sound (Pouzivam zvuku) - popisuje zpusob nejlepsiho 
vyuziti zvukoveho systemu (rovnez k dispozici na pevnem disku 
multimedialnich modelu). 

Exploring Your PC (Prozkoumavam pocftace) - popisuje hlavnf 
casti pocftace a jak optimalizovat jeho vykon. 

Upgrade and Maintenance Guide (Pffrucka pro aktualizaci 
a udrzbu) - podrobne popisuje zpusob instalace doplnku. 
Najdete zde i podrobne informace o odstranovani problemu. 

Familiarization Guide (Pffrucka pro seznamenf s pocftacem) - 
informace pro ty, kdo majf na starosti podporu a udrzbu. 

Network Administrator's Guide (Pffrucka spravce site) - 
informace o instalaci sffovych ovladacu urcene spravcum sftf. 

Service Handbook Chapters (Kapitoly z pffrucky pro opravy) - 
informace o castech pro rozsffenf a aktualizaci a o nahradnfch 
castech vcetne identifikacnfch cfsel. 

Veskere informace o dostupnych sluzbach a moznostech podpory 
najdete rovnez na serveru WWW spolecnosti HP. 
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Informace o splnovanych predpisech 
a zaruka 



Informace o splnovanych pfedpisech 



PROHLASENI 0 SHODE 
podle ISO/I EC, kniha 22 a EN 45014 



Jmeno vyrobce: HEWLETT-PACKARD 
Adresa vyrobce: 5 Avenue Raymond Chanas 

38053 Grenoble Cedex 09 

FRANCE 

Prohlasuje, ze vyrobek: Nazev vyrobku: Osobm pocftac 

Cislo modelu: Pocftac HP VECTRA VL 6/XXX fada 7 
Modely DT a MT 

Splnuje pozadavky nasledujicich predpisu: 

BEZPECNOSTNI mezinarodni: IEC 950:1991 +A1 +A2 +A3+A4 
evropske: EN 60950:1992 +A1 +A2+A3 

EMC CISPR 22:1993+A1 / EN 55022:1 994 Trfda B n 
EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1992/ prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8kV AD 
IEC 801-3:1984/ prEN 55024-3:1991 - 3V/m 
IEC 801-4:1988/ prEN 55024-4:1992 - 0.5 kV signalova vedeni, 

1 kV napajeci vedeni 

IEC 555-2:1982+A1:1985/EN60555-2:1987 
IEC 1000-3-3:1994/ EN61000-3-3:1995 

FCC Title 47 CFR, Cast 15 Trfda B 2) / ICES-003, Issue 2 / VCCI-2 11 
AS /NZ 3548:1992 

Dodatecne informace: Produkttimto splnuje pozadavky nasledujicich smernic a nese proto oznaceni CE: Smernice EMC 89/336/EEC 
rozsifena o smernici 93/68/EEC. Smernice o nizkem napeti73/23/EEC. 

" Produkt byl zkousen v typicke konfiguraci se systemy osobnich pocitacu spolecnosti Hewlett-Packard. 

2 'Toto zafizeni splnuje Cast 15 pravidel FCC. Provoz podleha nasledujicim dvema podminkam: 1) toto zafizeni nesmi zpusobovat 

skodlive ruseni, a 2) toto zafizeni musi akceptovat jakekoli pfijate ruseni, vcetne ruseni, ktere muze zpusobit nezadouci operaci. 

Grenoble Jean-Marc JULIA 

Rijen1997 Quality Manager 



Informace POUZE o splnovani podminek ziskaten na adrese: 
USA Contact: 

Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. (Tel.: (415) 857-1501) 
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Vymena baterie 

Pfi nespravne instalaci baterie hrozi nebezpeci vybuchu. Starou baterii se nikdy nepokousejte znovu 
nabit, demontovat nebo spalit. Baterii nahrazujte pouze baterii stejneho nebo jineho odpovidajiciho typu 
doporuceneho vyrobcem. Baterie v tomto pocitaci je lithiova baterie, ktera neobsahuje tezke kovy, presto 
ji vsak z duvodu ochrany zivotniho prostredi neodhazujte do domovniho odpadu. Pouzite baterie vratte 
do obchodu, kde jste je koupili, nebo prodejci, od ktereho jste koupili pocitac, nebo spolecnosti Hewlett 
Packard, aby mohly byt recyklovany nebo zniceny zpusobem neohrozujicim zivotm prostredi. Vracene 
baterie budou pfijaty zdarma. 

Recyklace pocitace 

Spolecnost HP ma vzdy na pameti ochranu zivotniho prostredi. Vas osobni pocitac byl navrzen tak, aby 
maximalne odpovidal pozadavkum na ochranu zivotniho prostredi. 

Svuj stary pocitac muzete spolecnosti HP, az vyprsi doba jeho zivotnosti, vratit. 

Spolecnost HP ma v mnoha zemich program pro prijem starych produktu. Shromazdena zafizeni jsou 
odesilana do recyklacnich zarizeni spolecnosti HP v Evrope nebo USA. Maximalni mozny pocest casti je 
znovu vyuzit a zbytek je recyklovan. Zvlastni pozornost venujeme bateriim a dalsim latkam, ktere 
mohou byt toxicke. Zvlastm'm chemickym procesem jsou prememeny na neskodne. 

Pokud se chcete o programu pro prijem starych produktu dozvedet vice, obratte se na sveho prodejce 
nebo na nejblizsi obchodni pobocku spolecnosti HP. 
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Zaruka na hardware HP 



Dulezite: Toto je prohlaseni o zaruce na Vas hardwarovy produkt. Pozorne je prostudujte. 

Ve Vasi zemi mohou platit jine zarucni podmfnky. Pokud tomu tak je, mohou Vas podrobne 
informovat autorizovanf prodejci spolecnosti HP nebo Prodejni a servisnf stf edisko 
spolecnosti Hewlett-Packard. 

Omezena trileta zaruka na hardware 

Zaruka spolecnosti Hewlett-Packard (HP) se vztahuje na zavady materialu a provedem a plati po dobu 
tri let od data pfevzeti puvodnim koncovym uzivatelem. 

Tffleta zaruka zahrnuje opravy u zakazmka v prvm'm roce uzi'vam (bezplatne nahradni dfly i prace) 
a opravy provadene na pracovisti servisnflio stf ediska spolecnosti HP nebo servisniho oddeleni 
autorizovaneho prodejce pocftacu HP po dobu druheho a tretiho roku zaruky (bezplatne pouze nahradni 
dfly). 

Pokud bude v pnibehu zarucni doby spolecnost HP vyrozumena o zavade, opravi nebo vymeni podle 
svaho uvazeni produkty, u nichz se prokaze, ze jsou vadne. 

V pfipade, ze spolecnost HP nebude schopna produkt v prime? ene dobe opravit nebo vymenit, bude 
zakaznikovi proti navraceni produktu vyplacena jako jedine odskodne nahrada ve vysi prodejni ceny. 

Omezeni zaruky 

Vyse uvedena zaruka se nevztahuje na zavady vznikle nasledkem: nespravneho pouzivani; 
neschvalenych uprav; provozem nebo skladovanim v prostfedi, ktere neodpovida specifikaci prostfedi 
pro dany produkt; poskozeni pri doprave uzivatelem; nepatficnou udrzbou; anebo na zavady, ke kterym 
doslo pouzitim softwaru, doplhku, medii, dodavek nebo spotf ebnich materialu od jinych dodavatelu, 
anebo pfedmetu, ktere nejsou pro pouziti s timto produktem urceny. 

Produkty spolecnosti HP mohou obsahovat repasovane soucasti, ktere svym vykonem odpovidaji eastern 
novym, nebo byly pouzity nahodou. 

NA TENTO PRODUKT NEPOSKYTUJE SPOLECNOST HP ZADNOU JINOU VYSLOVNOU 
ZARUKU, AT UZPfeEMNOU NEBO USTNl. JAKAKOLI IMPLIKOVANA ZARUKA PRODEJNOSTI 
NEBO ZPUSOBILOSTI JE OMEZENA NA TRlLETE TRVAnI TETO PlSEMNE ZARUKY. 

V NEKTERYCH ZEMlCH NEJSOU POVOLENA OMEZENl DOBY TRVANI IMPLIKOVANE ZARUKY, 
A PROTO SE NA VAS NEMUSl VYSE UVEDENE OMEZENl NEBO VYJIMKA VZTAHOVAT. 

Tato zaruka Vam poskytuje pfesne stanovena zakonna prava, mohou Vam vsak prisluset take jina 
prava, ktera se v ruznych zemich lisi. 

Omezeni rucenf a odskodne 

VYSE UVEDENE ODSKODNE PREDSTAVUJE JEDINE A VYLUCNE ODSKODNE ZAKAZNlKA. 

V ZADNEM PRIPADE NERUCl SPOLECNOT HP ZA JAKEKOLI PREVIE, NEPRlME, SPECIALNI, 
NAHODNE NEBO NASLEDNE SKODY OPIRAJICl SE O ZARUCNl A SMLUVNl ZASADY, ZASADY 
TYKAJlCl SE UMYSLNEHO PORUSENI PRAVA NEBO JINE ZAKONNE ZASADY. 

Toto omezeni ruceni vsak neplati v pripade, ze jakykoli produkt spolecnosti HP, ktery byl v ramci teto 
zaruky prodan, uzna soud s prislusnou soudni pravomoci za vadny a za pfimou pricinu urazu, smrti 
nebo skody na majetku; v zadnem pfipade vsak ruceni spolecnosti HP za skody na majetku nepfesahne 
vysi 50 000,- USD nebo prodejni cenu produktu, ktery tuto skodu zpusobil. V nekterych zemich nejsou u 
nahodnych ci naslednych skod, vcetne usleho zisku, povoleny vyjimky nebo omezeni, a proto se na Vas 
nemusi vyse uvedene omezeni nebo vyjimka vztahovat. 

Zarucni opravy u zakazmka 

Pokud ma byt zarucni oprava provedena u zakaznika, musi se zakaznik spojit s prodejm'm a servisnim 
stfediskem spolecnosti HP nebo servisnim oddelenim autorizovaneho prodejce pocitacu HP a sjednat si 
provedem opravy produktu u sebe. Zakaznik musi byt pfipraven poskytnout doklad o datu prodeje. 
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Tato zaruka plati za urcitych podmmek (informujte se o nich na mi'stm'm zastoupeni spolecnosti HP) 
celosvetove pro vsechny produkty zakoupene od spolecnosti HP nebo prostf ednictvi'm jejich autorizovanych 
prodejcu pocitacu HP, ktere puvodni zakaznik pouzije ke sve vlastni potrebe nebo je zacleni jako pfidavnou 
soucast svych integrovanych systemu. Pokud je servis v zemi pouziti k dispozici, poskytuje se stejnym 
zpusobem, jako kdyby byl produkt zakoupen v zemi, kde je pouzivan, avsak muze byt poskytnut pouze v 
tech zemich, pro ktere je pouziti produktu urceno. Pokud spolecnost HP produkt v zemi pouzitf bezne 
neprodava, musi byt tento produkt odeslan k provedeni opravy zpet do zeme, v niz byl zakoupen. Cas 
nezbytny k provedeni zarucni opravy u zakaznika nebo k odeslani a zarucni oprave jinde se muze od 
standardm'ch dodacich podminek lisit v zavislosti na mistm dostupnosti nahradnich dim. 

Zaruka se vztahuje na procesorovou jednotku systemu, klavesnici, mys a doplnky HP uvnitf procesorove 
jednotky systemu, jako jsou video adaptery, zafizeni k ukladani dat a kontrolery rozhrani. 

Soucasti, jejichz vymenu muze provest zakaznik mohou byt expedovany v samostatne zasilce. V tomto 
pf ipade zaplati spolecnost HP pf edem pf epravni naklady, clo a poplatky, poskytne telefonickou podporu 
pf i vymene soucasti a zaplati prepravni naklady, clo a poplatky za soucast, kterou pozaduje navratit. 
Na produkty HP, ktere nejsou soucasti procesorove jednotky systemu - jako jsou napffklad extern! 
subsystemy ukladani dat, displeje, tiskarny a ostatni periferie - se vztahujf zaruky platne pro dane 
produkty; na software HP se vztahuje Omezena zaruka na softwarovy produkt HP. 
Provadeni opravy u zakaznika zapf icinene produkty od jinych dodavatelu, ktere jsou obsazeny v 
procesorove jednotce systemu nebo mimo ni, se zpoplatnuje standardm'mi sazbami za cestovne a praci. 
V nekterych oblastech je provadem oprav produktu u zakaznika omezeno, nebo se neposkytuje vubec. V 
oblastech, ktere byly spolecnosti HP z oblasti pro poskytovani oprav vyjmuty, tj. v oblastech s 
geografickymi prekazkami, nevybudovanymi komunikacemi nebo vef ejnou dopravou nevhodnou pro bezne 
cestovani, jsou opravy provadeny na zaklade sjednane dohody a za zvlastni poplatek. 

Oprava u zakaznika se v oblastech pro poskytovani oprav u zakaznika, ktere patfi do zon 1-3 (obvykle 100 
mil; 160 km od stfediska HP) bezne provadi dalsi pracovni den po zavolani (s vyjimkou nepracovm'ch dnu 
stanovenych spolecnosti HP). V zonach 4-5 (200 mil; 320 km) je to druhy pracovni den po zavolani, v zone 6 
(300 mil; 480 km) pak tfeti pracovni den a pro oblasti lezici za hranici zony 6 se termin opravy sjednava. 
Informace o celosvetove podpofe zakaznika ziskate ve vsech prodejnich a servism'ch stfediscich spolecnosti 
HP. 

Omezeni cestovani nebo doby poskytnuti servisu prodejcem nebo distributorem stanovuje ph'slusny 
prodejce nebo distributor. 

Za zvlastni pfiplatky lze se spolecnosti HP, autorizovanym prodejcem nebo autorizovanym distributorem 
sjednat servisni smlouvy na obdobi po ukonceni pracovni doby nebo nepracovni dny, na rychlejsi 
poskytnuti servisu nebo na poskytnuti servisu v oblastech, ve kterych se opravy u zakaznika neprovadeji. 

Povinnosti zakaznika 

Pfed uskutecnenim opravy u zakaznika nebo pfed odeslanim vymehovane casti muze byt zakaznik 
pozadan, aby spustil diagnosticke programy dodane spolecnosti HP. 

Zakaznik zodpovida za ochranu informaci o vlastnictvi a duvernych informaci a za zachovani postupu, 
ktere nesouviseji s produktem a tykaji se ztraty nebo zmeny souboni, dat nebo programu. 

K provedeni opravy na miste musi zakaznik zajistit: ph'stup k produktu; primereny pracovni prostor 
a vybaveni v rozumne vzdalenosti od produktu; pristup ke vsem informacim a moznostem, ktere spolecnost 
HP povazuje za nutne k provedeni opravy produktu, a jejich pouziti; provozni a spotfebni materialy, ktere 
zakaznik pouziva pri beznem provozu. 

Pfi provadeni opravy na miste musi byt zastupce zakaznika pfitomen po celou dobu. Zakaznik musi uvest, 
zda se produkt pouziva v prostredi pfedstavujicim mozne ohrozeni zdravi servisniho technika; servisni 
technik muze take pozadovat, aby udrzbu produktu provedl personal zakaznika za primeho dozoru 
spolecnosti HP nebo servisniho technika. 

Zarucni oprava s navracenfm na pracoviste servisniho stfediska 

Pokud je uplathovana zarucni oprava s navracenim, je tfeba odeslat produkt do servisniho stfediska 
urceneho spolecnosti HP. Zakaznik musi pf ilozit kopii dokladu s datem koupe. 

Za produkt odesflany spolecnosti HP k provedeni zarucni opravy uhradi zakaznik pf epravni naklady 
(pfipadne zaplati take clo a dane). Spolecnost HP uhradi naklady na navraceni produktu zakazmkovi, s 
vyjimkou produktu odesilanych zakazmkovi, ktery je v jine zemi. 

(Rev. 25/09/97) 
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Smlouva o licenci na softwarovy produkt HP a omezena zaruka na softwarovy 
produkt HP 

V pocitaci HP Vectra jsou pfedem instalovany softwarove programy. Drive, nez budete pokracovat dale, 
prostudujte tuto Smlouvu o licenci na softwarovy produkt. 

DRIVE, NEZ ZACNETE PROVOZOVAT TOTO ZARIZENI, PECLIVE SI TUTO SMLOUVU O LICENCI 
A OMEZENE ZARUCE PROSTUDUJTE. PRAVA NA SOFWARE JSOU NABIZENA POUZE ZA 
PREDPOKLADU, ZE ZAKAZNIK SOUHLASl SE VSEMI PODMINKAMI UVEDENYMI V TETO 
SMLOUVE O LICENCI. ZAHAJENIM PROVOZOVANl ZARIZENI STVRZUJETE SVUJ SOUHLAS S 
TEMITO PODMINKAMI. POKUD S TOUTO SMLOUVOU O LICENCI NESOUHLASITE, MUSITE 
BUD ODSTRANIT SOFTWARE ZE SVEHO PEVNEHO DISKU A ZNEHODNOTIT INSTALACNI 
DISKETY, NEBO MUSITE VRATIT KOMPLETNl POClTAC A SOFTWARE PROTI PLNE NAHRADE 
CENY. 

POKRACOVANIM V konfigurovAn! POTVRZUJETE PRIJETI LICENCNl'CH PODMlNEK. 

Smlouva o licenci na softwarovy produkt HP 

NENI-LI DALE STANOVENO JINAK, VZTAHUJE SE TATO SMLOUVA O LICENCI NA 
SOFTWAROVY PRODUKT HP NA VSECHEN SOFTWARE, KTERY JE VAM JAKO ZAKAZNIKOVI 
POSKYTNUT JAKO SOUCAST PRODUKTU HP. TATO SMLOUVA O LICENCI MA PRIORITU PRED 
VESKERYMI LICENCNIMI PODMINKAMI OD JINYCH DODAVATELU, KTERE MUZETE NALEZT 
ONLINE NEBO V JAKEKOLI DOKUMENTACI CI MATERlALECH OBSAZENYCH V BALENI 
PRODUKTU. 

Upozorneni: Licence na operacni system spolecnosti Microsoft je Vam pf idelena v Licencm smlouve na 
software spolecnosti Microsoft pro koncoveho uzivatele (EULA) obsazene v dokumentaci spolecnosti 
Microsoft. 

POUZITI. Zakaznik smi pouzivat software na libovolnem pocitaci. Zakaznik nesmi software pouzivat v 
siti, anebo ho jinak uzivat na vice nez jednom pocitaci. Zakaznik nesmi zpetne sestavovat nebo 
dekompilovat software, pokud k tomu neni zakonem opravnen. 

KOPIE A UPRAVY. Zakaznik smi software kopirovat nebo upravovat (a) za ucelem archivace nebo (b) 
predstavuje-li kopirovam nebo liprava zakladm krok v pouzivani softwaru pocitacem v pfipade, ze kopie 
a lipravy nejsou pouzity zadnym jinym zpusobem. 

VLASTNICTVI. Zakaznik souhlasi, ze mu nepfi'slusf zadne jine pravo na software nebo na jeho 
vlastnictvi, nez je vlastnictvi fyzickeho media. Zakaznik si je vedom toho, ze se na software vztahuji 
autorska prava a ze je chranen zakony o autorskych pravech. Zakaznik si je vedom toho, ze software 
mohl vyvinout jiny dodavatel, jehoz nazev je uveden v poznamkach o autorskych pravech na software, a 
ze tento dodavatel je opravnen postihnout Zakaznika za jakekoli poruseni autorskych prav nebo teto 
smlouvy. 

CD-ROM K OBNOVE PRODUKTU. V pfipade, ze byl pocitac dodan vcetne CD-ROM k obnove 
produktu: (i) smi byt disk CD-ROM nebo software obsluznych programu pouzity vylucne k obnove 
pevneho disku pocitace HP, k nemuz byl disk CD-ROM k obnove produktu puvodne dodan; (ii) pouziti 
jakehokoli operacniho systemu spolecnosti Microsoft, ktery je na CD-ROM k obnove produktu obsazen, 
podleha Licencm smlouve na software spolecnosti Microsoft pro koncoveho uzivatele (EULA). 
PREVOD PRAV NA SOFTWARE. Zakaznik smi pfevest sva prava na software na treti stranu pouze 
jako soucast pfevodu vsech prav a pouze za predpokladu, ze obdrzi pfedchozi souhlas tfeti strany s tim, 
ze je vazana podminkami teto smlouvy o licenci. Pfi takovem pfevodu Zakaznik souhlasi se zanikem 
svych prav na software a bud znehodnotf svoje kopie a lipravy, nebo je pfeda tfeti strane. 
UDELOVANI DILCICH LICENCI A DISTRIBUCE. Zakaznik nesmi zapujcovat software, udelovat 
dilci licence nebo rozsifovat kopie ci upravy softwaru pro vefejnost ve fyzickych mediich nebo 
telekomunikacm'mi cestami bez pfedchoziho pisemneho souhlasu spolecnosti Hewlett-Packard. 
UKONCENI. Spolecnost Hewlett-Packard muze ukoncit tuto smlouvu o licenci z duvodu nedodrzeni 
kterekoli ze zde uvedenych podminek za pfedpokladu, ze spolecnost Hewlett-Packard pozadala 
Zakaznika o sjednani napravy a Zakaznik tak neucinil do tficeti (30) dnu od teto vyzvy. 
AKTUALIZACE A ROZSIRENI. Zakaznik souhlasi, ze software neobsahuje aktualizace a rozsifem, 
ktera lze od spolecnosti Hewlett-Packard ziskat na zvlastni doplhkovou smlouvu. 
EXPORTNI NARIZENI. Zakaznik souhlasi s tim, ze nebude exportovat nebo re-exportovat software 
ani zadnou kopii nebo upravu v rozporu s exportnimi nafizem'mi vlady USA nebo jinymi pfislusnymi 
pfedpisy. 
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OMEZENI PRAV VLADY USA. Pouziti, duplikace nebo zvef ejneni vladou USA podleha omezem'm 
uvedenych v odstavci (c) (1) (ii) clanku Prava na technicka data a pocitacovy software v DFARS 252.227- 
7013. Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 U.S.A. Prava pro oddelem a 
urady vlady USA, ktere nespadaji pod ministerstvo obrany, jsou stanovena ve FAR 52.227- 19(c)(l,2). 

Omezena zaruka na softwarovy produkt HP 

TATO OMEZENA ZARUKA NA SOFTWAROVY PRODUKT HP SE VZTAHUJE NA VESKERY 
SOFTWARE, KTERY JE VAM JAKO ZAKAZNIKOVI POSKYTNUT JAKO SOUCAST PRODUKTU 
HP, VCETNE JAKEHOKOLI SOFTWARU PRO OPERACNI SYSTEM. TATO OMEZENA ZARUKA 

mA prioritu pred veskerymi zArucnimi PODMlNKAMI jinych dodavatelu, ktere 

MUZETE NALEZT ONLINE NEBO V JAKEKOLI DOKUMENTACI CI JINYCH MATERlALECH 
OBSAZENYCH V BALENl PRODUKTU. 

Omezena devadesatidenni zaruka na software. Spolecnost HP zarucuje, ze pfi fadne instalaci 
vsech souboru bude softwarovy produkt vykonavat programove funkce po dobu DEVADESATI (90) dnu 
od data koupe. Spolecnost HP nezarucuje nepferusenou a bezchybnou cinnost softwaru. V pfipade, ze v 
prubehu zarucni doby nebude softwarovy produkt plnit sve programove funkce, bude Zakazmk 
odskodnen formou financni nahrady nebo bude provedena oprava. Pokud nebude spolecnost HP schopna 
medium v primerene dobe vymenit, bude Zakaznfkovi pri navraceni produktu a vsech kopif poskytnuto 
odskodne ve vysi prodejni ceny. 

Vvumatelna media (isou-li dodavana). Spolecnost HP zarucuje, ze na vyjfmatelnych mediich (pokud 
jsou dodavana), na nichz je produkt zaznamenan, se po dobu uzivam v delce DEVADESATI (90) dnu od 
data koupe neobjevi zadna vada materialu ani zpracovani. V pripade, ze se v zarucni dobe prokaze na 
mediu zavada, ma Zakazmk moznost vratit medium spolecnosti HP k vymene. Pokud nebude spolecnost 
HP schopna medium v prime? ene dobe vymenit, bude Zakaznikovi pfi navraceni produktu a 
znehodnoceni vsech ostatnich kopii softwaroveho produktu na nevyjimatelnych mediich poskytnuto 
odskodne ve vysi prodejni ceny. 

Vvrozumem o narocich na zaruku. Zakaznik musi pisemne vyrozumet spolecnost HP o jakemkoli 
naroku na zaruku nejpozdeji do tficeti (30) dnu po vyprseni zarucni lhuty. 

Omezenf zarukv. Na tento produkt neposkytuje spolecnost HP zadnou jinou vyslovnou zaruku, at uz 
pisemnou nebo ustni. Jakakoli implikovana zaruka prodejnosti nebo zpusobilosti pro dany ucel je 
omezena na dobu trvani 90 dnu teto pisemne zaruky. V nekterych zemich nejsou povolena omezeni doby 
trvani implikovane zaruky, a proto se na Vas nemusi vyse uvedene omezeni nebo vyjimka vztahovat. 
Tato zaruka Vam poskytuje pfesne stanovena zakonna prava, mohou Vam vsak pfisluset take jina 
prava, ktera se v jednotlivych zemich lisi. 

Omezenf ruceni a odskodne. VYSE UVEDENE ODSKODNE PREDSTAVUJE JEDINE A VYLUCNE 
ODSKODNE ZAKAZNIKA. V 2ADNEM PRIPADE NERUCl SPOLECNOST HP ZA JAKEKOLI 
PRIME, NEPRIME, SPECIALNI, NAHODNE NEBO NASLEDNE SKODY (VCETNE USLEHO ZISKU) 
OPlRAJlCl SE O ZARUCNI A SMLUVNI ZASADY TYKAJlCl SE UMYSLNEHO PORUSENl PRAVA 
NEBO JINE ZAKONNE ZASADY. V nekterych zemich nejsou u nahodnych ci naslednych skod, vcetne 
usleho zisku, povoleny vyjimky nebo omezeni, a proto se na Vas nemusi vyse uvedene omezeni nebo 
vyjimka vztahovat. 

Poskvtnuti zarucniho servisu. Zarucni servis poskytuje nejblizsi prodejni stredisko spolecnosti HP 
nebo jina instituce uvedena v uzivatelske pfirucce nebo servisni brozufe. 

Spotrebitelske transakce v Australii a Velke Britanii: Vyse uvedena zreknuti se prav a omezeni se 
nevztahuji na statutarni prava Zakaznika a neovlivhuji je. 

(Rev. 19/11/96) 
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Vlastnosti 



POZNAMKA: Toto 
jsou maximalni 
hodnoty spotfeby. 
Presnejsi udaje 
ziskate v popisu 
produktu pro tento 
pocitac na serveru 
WWW spolecnosti HP 



POZNAMKA 



POZNAMKA: Toto 
jsou maximalni 
hodnoty hlucnosti. 
Presnejsi udaje 
ziskate v popisu 
produktu pro tento 
pocitac na serveru 
WWW spolecnosti HP 



Prvek 


Popis 


Hmotnost (bez monitoru a klavesnice) 


15 kg 


Rozmery 


Sirka: 19,2 cm 
Vyska: 43,8 cm 
Hloubka: 44 cm 


Pudorys 


0,085 m 2 


Skladovaci teplota 


-40° C az +70° C 


Skladovaci vlhkost 


8 % az 80 % (relativni), nekondenzovana pri 40° C 


Pracovni teplota 


10°Caz 40° C 


Pracovni vlhkost 


15 % az 80 % (relativni) 


Napajeni 


Napajeci napeti: 100 - 127 V, 200 - 240V stf. 
(Nektere modely jsou vybaveny prepmacem napeti.) 
Vstupnf frekvence: 50/60 Hz 
Maximalni vystupni vykon: 1 50W trvale 



Spotfeba energie 



Spotreba energie (Windows NT 4.0) 


115V/60 Hz 


230 V/50 Hz 


Cinnost se vstupem/vystupem 


<52W 


<52W 


Cinnost bez vstupu/vystupu 


<35W 


<33W 


Klidovy stav 


<30W 


<30W 


Vypnuto 


<3W 


<3W 



Vypnete-li pocitac si'tovym spmacem na celm'm panelu, klesne spotfeba energie 
pod hodnotu 5 W, avsak neni nulova. Specialni zpusob zapinani a vypinani, 
kterou tento pocitac pouziva, vyrazne prodluzuje zivotnost napajeni. Je-li pocitac 
vypnut, muzete dosahnout nulove hodnoty spotfeby energie odpojenim sitove 
snury ze zasuvky nebo pomoci pfidavneho spinace. 



Hlucnost 



Hlucnost 


Akusticky vykon 


Akusticky tl a k 


Pracovni 


LwA < 40 dB 


LpA<35dB 


Cinnost s pouzitim pevneho disku 


LwA < 41 dB 


LpA<35 dB 


Cinnost s pouzitim disketove jednotky 


LwA < 43 dB 


LpA<37 dB 



Pruvodce dokumentaci k osobnimu pocitaci 
Chcete-li ... 



Nastaveni 



Nastavit pocitac 



Uzivatelska prirucka HP 

Nastaveni a poulivani osobniho pocitace 



Referencm material 



Dozvedet se, jak pouzivat 
hardware a software " 
osobniho pocitace HP Vectra 



Dozvedet se, jak 
pouzivat operacni 
system 



Dozvedet se, jak modernizovat 
pocitac instalaci doplnku 






HP Help 

Tlacitko Sfart "3° prikaz Programy 1 ^ 
prikaz HP Info 

Napoveda online k OS 

Tlacitko Start ^ prikaz Napoveda 
f^karta Obsah 

Operacni system 
Uzivatelska prirucka 

Uzivatelska prirucka HP 

Instalace doplnku do pocitace 
(pouze souhrnne informace) 

Sada HP MIS Kit pro tento produkt 

http://www.hp.com/go/vectrasupport/ 
Prirucka Upgrade and Maintenance 
Guide 



Odstranovani problemu 
a podpora 



Zjistit informace 
o ruznych dostupnych 
moznostech podpory 
a jak odstranovat 
problemy s pocitacem 



Uzivatelska prirucka HP 

Odstranovani problemu (Pouze 
souhrnne informace) 

Sada HP MIS Kit pro tento 
produkt 

http://www.hp.com/go/vectrasupport/ 

HP poskytuje skoleni, podporu a 
technicke informace o tomto produktu 



Papfr nebfleny chldrem 



Cfslocasti D5786-90021 
Vytisteno vEvrope l]/97 



